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Vector 150

Description du produit :
Télémétre 150 m

Propriétés

- Appareil photo numérique intégré.

- Mesure directe jusqu’a 150 m.

- Mesure continue.

- Volume cube/volume cylindre/volume céne.

- Surface rectangulaire/surface murale/surface triangulaire/surface circulaire/surface trapézoidale.
- Pythagore.

- Addition/Soustraction.

- Mesure entre 2 points.

- Mesure d'inclinaison.

- Calcul de la longueur et de la pente du toit.

- Calcul des dimensions et de la superficie d'un objet & partir de I'appareil photo.

- Minuterie.

- Niveau a bulle numérique.

- Fonction implantation.

- Mémoire intégrée : 100 valeurs.

- Bluetooth pour un contrdle & distance via votre smartphone (Application gratuite « SMART MEASURE » a télécharger sur App
Store ou Google Play).

- Prise de mesure selon 4 points de référence possibles (avant et arriere de I'appareil, trépied, talon rabattable).
- Reconnaissance automatique du talon rabattable

- Unités de mesure : m, ft, inch.

- Ecran couleur rétroéclairé 5 lignes, avec menu intuitif sous forme d’icones.

- Rotation automatique de I'écran

- Indicateur de charge.

- Mise en veille automatique.

- Filetage 1/4" pour une utilisation sur un trépied.
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Livré avec

Dragonne, réflecteur de distance, étui de rangement, batterie Li-ion, cable de chargement, manuel d'utilisation.

Caractéristigues techniques

Couleur du laser : Rouge

Portée : 0,05-150 m

Précision : +1mm

Laser : Classe Il, 635 nm, inf.1 mW
Autonomie : 6-8 h

Indice de protection : IP54

Alimentation : 3,7V 2500 mAh Li-ion
Température de fonctionnement : -10°C... +40 °C
Température de stockage : -20 °C... +60 °C

Dimensions : 163 x 64 x 31 mm
Poids : 216 g

Réf. : Cl14121

Code EAN : 4657804920643
Garantie : 2+1 ans
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