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SMART 2D PLUS SET

Description du produit :
Laser lignes vertes + trépied

Propriétés

- 1 ligne verticale a 180° et 1 ligne horizontale a 180° vertes.

- 2 modes de fonctionnement : automatique et manuel pour les plans inclinés.
- 3 niveaux de luminosité des lignes.

- Utilisable avec une cellule de réception (en option).

- Filetage 1/4" pour une utilisation sur un trépied.

Livrée avec

Trépied aluminium filetage 1/4” (hauteur min. 30 cm / hauteur max. 50 cm), piles et manuel d'utilisation.

Caractéristiques techniques

Nouveau : Nouveau
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Portée : 30m
Portée avec cellule de réception : 60 m
Précision : + 0,3 mm/m
Plage de mise a niveau automatique : + 4°

Laser :

Classe Il, 520 nm, inf.1 mW

Indice de protection :

IP54

Alimentation : 2 piles 1,5V LRO6/AA
Température de fonctionnement : -10 °C... +50 °C
Température de stockage : -25°C ... +70°C

Dimensions : 75x 56 X 76 mm
Poids : 2509

Réf. : C12446

Code EAN : 4657804920988

.CON DTROL E‘b’?{? www.condtrol.fr


http://www.tcpdf.org

